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1- SISTEMA MINIMO REQUERIDO

Para instalagdo do Software EMS (Enterprise Management Suite) é requerido os itens para o
Computador.

Configuracdo Minima:

Itens Recomendado

oS Windows XP SP1
CPU Pentium 4 (3.0 GHz)
Memoria RAM 1GB
Placa de Video 256 MB
Resolucgao 1024x768
DirectX DX 7.0 = Minimo

DX 9.0 — Recomendado
Rede 100M Ethernet LAN
HDD 40 GB

O Software EMS nédo funciona em computadores com versdes anteriores do DirectX 7.0.
Fazer o download das versdes mais atuais no web site da Microsoft.

2- INSTALAGAO DO EMS 2

Inserir o CD com o programa na unidade de CD/DVD-ROM do computador e acessar a pasta
EMS2. Instalar o aplicativo dando um duplo clique no software EMS2Installer_1_2_0_5.exe

para executa-lo:

-

Tarefas de arquivo e pasta EMS2Installer 1 2 0 5.exe

:j Criar uma nova paska

@ Publicar esta pasta na \Weh
@ Compartihar esta pasta

bed

Outros locais

| Pinetron

[EJ Meus documentos
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Selecionar as seguintes opg¢des marcadas na figura a seguir e clicar em AVANGAR.

i Instalacdo do Enterprise Management Suite2 1_2_... |Z||E|[Z|

| This will install the less simple EMSZ on vour computer. Select which optional
things wou want installed.

Selecione os componentes a EMSZ (required)
instalar; Idteck Plugin
Urian Plugin

%P Firewall Setup

%P Sound Sample
skart Menu Shortcuts
Deskbop Shortcuts
Espaco requerido: 113.0MB

Cancelar Briximo =

Selecionar o local de instalagdo do Software EMS 2 e clicar em INSTALAR:

iis Instalacao do Enterprise Management Suite2 1_2 ... |Z||E|[E|

Ea| Choose a directary to install in ko

Pasta Destino

Y Arguivos de programasiEMS2 | [ Procurar, ..

Espaco requerido: 113,0MB
Espaco disponivel: 6,9GE

< Yolbar H Instalar
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Aguardar a instalagcdo do software:

i Instalacdo do Enterprise Management Suite2 1_2_... @|§||:|

| Extrair: Pdvritzk. dll... 100%

[ ]

Mostrar detalhes|

\WINDOWS\system32\net. exe

0 servigo de Schedule Service2 esta sende iniciado.
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Apds o término da instalagao, clicar em FECHAR.

5 Instalacio do Enterprise Management Suite2 1_2_ ... |:|_

1| Completado
| O O OO

Mastrar detalhes

Cancelar Sisterna de Instalacdo Mullsaft -+ Yoltar Fechar

3- EXECUTANDO O SOFTWARE EMS 2

EMS;
Dar um duplo clique no icone mostrado na area de trabalho do computador.

O Padréo é Usuario ID: admin e Senha “0”. B
Para trocar os parametros de usuario e senha, acessar o Menu de CONFIGURAGAO.
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4- OPERACAO DO EMS 2
4.1. FUNCOES DO EMS 2

terprise Managg
o Wisualizar  Ferglrentas  IMF

& o= 5 oversos (B svoe B eMszoa [ novo VDVH

=t % Camera [P

Mini Status .‘-"" f

6

1- Botao Online/Offline
Conecta/Desconecta todos os dispositivos DVR. Quando conectado ao dispositivo DVR,
a tela de fungdes serd mostrada conforme a figura abaixo.

8 2 10

i | Enterprise Management Su

(=]

Arquivo  Visualizar  Ferramentas

B ariine [ srvore (B Evee [0 20vivo [ staws (B sz L0 [B vovovovm I

- o

- gy DVR HOL

@? Cémera IP

Camera IP
D¥R HDL
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2- Botao DIVERSOS

Este botdo é utilizado para cadastrar dispositivos, ou seja, DVRs e Cameras IP para
visualizagdo no Software EMS2. Este botdo sera acessado somente em modo Offline e
pelo Administrador (Admin).

£ Gerenciador de Dispositivos @

Tipo

3 4 5
| l A4 1 1
[eoee ) Crens ] [som ) (oo ] [rome ] (0w

1 - Exportar: salvar as configuracbes de cada dispositivos cadastrados no software
EMS2. Selecionar o dispositivo e clicar em EXPORTAR. A senha solicitada é a do
administrador para acesso ao EMS2.

2 - Importar: carregar as configuragdes salvas (exportadas) para os dispositivos.

3 - Scan: clicar neste botédo que o Software EMS2 ira somente pesquisar DVRs cadastrados
na mesma rede (rede local). Para utilizar esta fungao, os parametros de IP, Gateway e Mascara
de Rede deverdo estar corretos.

4 - Adicionar: clicar neste botdo para adicionar DVRs ou Cameras IP a lista do Software
EMS2.

2t Gerenciador de Dispositivos.

k &%
el CameralP
NOME [ovR HOL

USUARID | dmin

S [

ETC [ | [ comExEo AUT

Dowinload Path | C:\Documents and Settings'all Lisers\Dados de aplcativos\EMS

o (3 OFF

I Scan H Adicionar [ APLICAR H [aly ]
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A - No campo Tipo, escolher a opcao DVR,;

B - No campo modelo escolher H.264 Simple 4CH (para o DVR-HM 4 Canais) e H.264 Simple
8CH (para o DVR-HM 8 Canais);

C - Inserir o Nome (N® de Série) do DVR;

D - Insira o IP ou Dominio e a PORTA para conexdo com o dispositivo;

E - Nos Campos Usuéario e Senha, inserir as configuragbes de Usuéario e Senha
cadastrados no DVR para conexdao Remota.

F - Editar caso seja necessario alguma descrigdo especial.

G - Selecionar a opgéo Auto Connect para o EMS realizar a conexa automaticamente.

H - Agenda de Backup: selecionar o dispositivo e configure a agenda de backup. A agenda
de backup funciona de 2 maneiras:

¥ Gerenciador de Dispositivos ﬁ

Tipo OO

Modelo DvA HOL Cémera P
NOME | YA HOL I

P EEETE FORTA |G080 |
Usudain [sdmin |
SENHA =

B [ CONEE AUT
DownlosdPath | C:ADocuments and Settings'all UserssDados de aplcalivos\EME

@on ) OFF

®° © Horério 18 < [Hora

@ Mormal O MOVIMENTD O EVENTO

& cH1 M cH2 I cH3 I CH4

[JcHs [JcHs CJcH? [CJcHe

[JcHY CcHio CJcHn CcHiz

[ewiz [k [cwis [cwie [ Exportar [ Importar l Scan lAd\munav Apagar [AF’UEAF( H ok ]

Selecao da opgao ¢ (Diario) m quando selecionado esta opgéo o backup é realizado de
forma diaria. No campo O’Clock configure a hora de inicio do backup entre 0 até 23 horas (1
dia =¥ 24 horas).

Exemplo: caso seja configurado no campo Hora o valor de 16.
O backup iniciara sempre as 16 horas, fazendo o backup das 16:00 (do dia anterior)
até15:59:59 (do dia atual).

Selecdo da opcao Horario m- quando selecionado esta opcéo o backup serd feito a cada
hora, ou seja, se ajustarmos no campo Minuto (ativado quando selecionamos horario) o
valor de 10 e o horarios do computador esteja marcando 15:30. O backup iniciara as 16:10
realizando o backup de uma hora atras.

O Préximos backups iniciardo as 17:10, 18:10, 19:10....

Selecao opcoes Canais mp- selecionar os canais desejados para realizacdo do backup pela
agenda.

5- Apagar: para exclusao do dispositivo da lista do software EMS, selecionar o dispositivo e
clicar em Apagar.

6- Aplicar: para confirmar as configuragdes nos dispositivos, selecionar a opgéo Aplicar.

7- OK: clicar nesta opcéo para fechar a janela de configuragdes dos dispositivos.
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Para adicionar Cameras IP no Software EMS2 (Maximo 16 Cameras)

Adicionar no EMS2 um grupo NVR (Network Video Recording), conforme tela abaixo:

(23 Gerenciader de Dispositvos |

Too (e 3 @ N
NENHUM
i m— cev O

oo || wwonw ]| s J[racone J[ tomw [ s J| x|

Depois se adiciona as Cameras IP dentro do grupo NVR.
Para uma Camera HMEG 70P/80PIR/80DVIR, utilizar as configuragdes conforme a tela a
seguir (a funcédo de busca é suportada apenas para os DVRs):

Seram Port 80
Setup Port L]
CONTA EMS Bdmin
SENHA e
Boly IF cameen | [ recuan |
™ »
Live siream : | Main siream % Camers count © II]
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Para as Cameras HMEG 70 (Mini- Camera) o que muda basicamente é a Stream Port, se
devendo utilizar a Porta 8000. Antes de utilizar com o EMS2 deve-se configurar a Stream da
Camera para o protocolo TCP. Isto garante o,correto funcionamento.

“ Enterprise Management Suite2

Arquivo Visuslizar Ferramentas INFO
@ orire [ Arvore [0 Evp [ 20 vivo [ St

= 1 eRvro B Cameras P
= @ Camerss P
HDL 1P MINI 19-06-2013 Qua 09345145
i Engewnaria WPL Flertané pelis
HMEG-70P
HMEG-B0PIR
HMS1
= @@ DVR 16 Canais
&4 chmera
[8fg] Ertraa Digtal
@ Saida Digtal
- B vinul DVR1

&9 cavera

Mini Status :

Cémeras IP
DVR 8 Canais

Depois de ficar “On-Line”, pode-se criar o “Virtual DVR” com misto de Cameras IP/Analégicas.
Imagem do EMS com Cémeras IP e com DVR no mesmo software (NVR nao é suportado):

“% Enterprise Management Suite2
Arquivo Visualizar Ferramentas INFO

Orine

s & eruro
& @ Cameras 1P

& HDLIP MINI -2013 Qua 09:43:30
® HMEGVFDP a HDL Floriané polis
HMEG-80PIR
HMSW

= g2y DVR 16Canais

@ CAMERA

[1f5) Ertreda Digtal
@ seida Dital

R it DVRT

&) chMERA

Mini Status

Cameras IP
DVR 8 Canais
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Gravacao Local no HDD do PC:

Permite fazer gravagdes locais das imagens geradas pelas Cameras IP no HDD do PC onde
esta instalado o Software HMS2.

Importante: as Mini Cameras HMEG70 e HMEG70W nao executam agenda de gravacéo
para os eventos de perda de video, detecgdo de movimento e entrada/saida de alarme.

Agenda de Gravacao:
Para configurar as programagoes de agenda de gravagao, deslocar o mouse até o icone do
Grupo criado no Gerenciador de Dispositivos onde estdo configuradas as Cameras IP, dar
um clique com o lado direito do mouse para abrir a aba de opgdes. Clicar em “Record Schedule”
para entrar na agenda de gravagao.

D erverpie vansgerer 2 - -

Arquive Visualizar Ferramentas INFO

Online. ) Avore [ e-viep [ 20 vivo [ states (B Ems2 100 [ OV vOVR I
=5 GRUPO

= DVR-HDL

BUSCA LOCAL

Agdo Pés Evento

CONTROLE »

REMOVER

Renomear

I Record Sheedule I
Status

MOVER GRUPO
Cameras IP
DVR-HDL
Quadro:
Nesta tela é possivel verificar como esta configurada a agenda de gravagao.
] NVR Schedule =
L N \

8 10 12 14 16 18 20 22

[Lro ] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Gravar:

Nesta tela é possivel configurar os tipos de gravagéo individualmente por canal.

Gravacgao Normal: gravagao continua;

Gravacao por Alarme: inicia a gravagao quando um alarme é gerado;

Gravacgao por Movimento: inicia a gravagdo quando um movimento é detectado;
Gravacao por Perda de Video: inicia a gravagdo quando ocorre uma falha no video (executa
a gravacao de pré-visualizagao do buffer).

Configurar o tempo de Pés-Gravagéo (em segundos).

Gravacao Normal:
Faz a gravacéo continua das imagens por canal. Para ativar esta gravagéo, colocar a opgéao
da camera no modo “ON”. Configurar o tempo de Pés-Gravagao (em segundos).

NVR Schedule =5
R e
Mormal

1 OFF OFF OFF

2 OFF OFF OFF

3 OFF OFF OFF

4 OFF OFF OFF

POSGRAVAGED 5 SEG

Gravacao por Alarme, por Movimento e por Perda de Video:

Faz a gravagao continua das imagens por canal quando um alarme é gerado, quando um
movimento é detectado e quando ocorre uma falha no video (executa a gravagéao de pré-
visualizag@o do buffer). Neste caso, os canais devem estar com o Modo Normal em “OFF”.
Clicar na caixa (“check-box”) para ativar a Gravagao de Eventos e selecionar a opgéao do
canal no Modo “ON” para a opgédo desejada. Configurar o tempo de Pds-Gravagdo (em
segundos).

NVR Schedule |
[GUABRD) GRAvAR
Nomal ALARME MOVIMENTO ~ ERDA DE VIDE

1 [oFF -] [oFF -] [on -] [oFF -

2 [oFF -] [oFF -] [on -] [oFF -

3 [oFF - [oF =] [on -] [oFF -

4 [oFF -] [oFF -] [on ~| [oFF -

[¥] Gravagdio de Eve POSGRAVACAD 5 SEG
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Busca Local:

Permite acessar as imagens gravadas pelas Cameras IP no HDD do PC onde esta instalado
o Software HMS2. Deslocar o mouse até o icone do Grupo criado no Gerenciador de
Dispositivos onde estdo configuradas as Cameras IP, dar um clique com o lado direito do
mouse para abrir a aba de opgoes. Clicar em “BUSCA LOCAL” para acessar as imagens

gravadas.

EEEM vao_vnvn I

5 @@y DVR-HDL
L
% Entrada Digital
@ Saida Digtal
=

AQVIVO
BUSCA LOCAL

Agdo Pés Evento
CONTROLE »
REMOVER

Renomear
Record Sheedule
Status

MOVER GRUPO

Cameras IP
D¥R-HDL

Busca:

Nesta tela sera possivel realizar a busca pelas gravagées no calendario. Selecionar a data
desejada no lado esquerdo da tela e depois localizar a hora no lado direito. Clicar no periodo
de gravagao da Camera desejada. A cor indica o tipo de gravagao realizada: Normal, Movimento
e Alarme (Evento). Para visualizar a imagem selecionada, pressional o botéo “Play”.

FEENTS 7 = S

L] 2013/6
| 0 1 2 3 45 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ¢4
dom seg ter qua qui wom CTTT T T T I [T 1T
o 0 20 30 40 50 60
n T T T T T T T 1= [ T 3
e T T T T T T |eeewees [ T )
L S [ E—— — | A
o T T T T T T T = T T 3

CONVERSOR AVl C:\UsersLucas\Documerts\EMS2\NOD0D02
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Status:

Para verificar o Status das Cameras, deslocar o mouse até o icone do Grupo criado no
Gerenciador de Dispositivos onde estdo configuradas as Cameras IP, dar um clique com o
lado direito do mouse para abrir a aba de opgdes. Clicar em “Status” para fazer a verificagdo.

] Enterprise Management SuiicZ L N = 1| oo

Arquivo  Visualizar Ferramentas INFO

=

[i2i novo vova I

3 ﬁ CAMERA

[e: Entrada Digital
[e: @ Saida Digital
:

A0 VIVO

2 BUSCALOCAL

Agdo Pas Evento

- CONTROLE »
Bl REMOVER
Renomear
Record Sheedule
I Status I

MOVER GRUPO

_

Cameras IP
DVR-HDL

Tela de Status das Cameras:
Permite uma completa monitoracdo on-line das condigdes de operagado das Cameras nos
seus diversos parametros.

f ™
(8 Cameras IP[N000002] —heE g

&

@B ¢
B Bk
YIRS
B 2K

01 | HDL IP MINI(192.168.0.22)

3
o=

02 | HMEG-70P(192.168.0.26)

£

03 | HM51(192.168.0.29)

=

LI®|B]®
bbb
Peee

04 | HMEG-80PIR(192.168.0.27)

i
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3- Botao Arvore

- Mostrar ou Ocultar a visualizagdo dos dispositivos em modo arvore.

4- Botao EMS Log

Mostra a lista de logs enquanto o EMS estiver conectado.

¥i EMS2 Log FEX
INICIAR 1/9/2012 ~ | | 0g:00:00 £
FINAL 137972012 v | 160459 &
NOME
CANAL
CONSULTA [ futa Riefresh
HOME Hora Lacal Harério do Dispositiva Mensagem A
Camera IP 13/9/2012 16,03:56 Conectada
VR HOL 13942012 16:03:54 Conectada
SISTEMA 134942012 16:03:53 admin o in
SISTEMA 13/9/2012 16:03:36 admin log out
Camera IP 13942012 16:03:26 FALH# DE REDE
VR HOL 13942012 16:03:26 FALHA DE REDE
Camers IP 13/9/2012 16:03:19 FALHA DE REDE
DVR HOL 13/9/2012 16.03:19 FALH# DE REDE
Camera IP 139/2012 15 48:43 Desconactadn
VR HOL 13/9/2012 15:48:43 Desconectada
Camera IP 13/9/2012 15:48:35 Conectado
VR HOL 13942012 15.48:32 Conectada
Agendade Servico | 13/9/201203.01:19 Agenda ds Servica Iniciar
SISTEMA 13/9/2012 15:48:31 admin log in
SISTEMA 144/2012 18:11:11 admin log aut
Camera IP 1/4/2012 16:11:08 FALH# DE REDE
VR HDL 11/9/2012 18:11:07 FALHA DE REDE v
BUSCA MPRIMIR | [ Ewotar | [ DK

Iniciar: ajustar a data/hora inicial para busca.

Final: ajustar a data/hora final para busca

Nome: filtro para um dispositivo especifico (DVR ou Mini Camera) conectado.

Canal: filtro para um canal de video especifico.

Consulta: filtros para eventos especificos, tais como Motion (Movimento), Alarm (Alarme),
etc. Os Nomes dos eventos sdo mostrados no campo mensagem. Para alguns eventos é
possivel reproduzi-los utilizando o EMS2 Log. Nestes casos podem-se utilizar os controles
de reprodugéao.
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Miniatura ou Relatorio: é possivel alternar a visualizagao da lista de logs, utilizando essas
duas opcoes. Porém para utilizar a opgdo de Thumbnail (miniatura) é necessario
configurar o Pés Evento Acédo (Post Event Action) para Snapshot.

e | (s =

Tewe | [nmu =

Busca: Utilize este botéo para iniciar a busca dos logs (registros). Ele ira buscar 1000 logs
para o modo Relatério e 100 para o modo miniatura.

Mais: Utilize este botéao para buscar os outros logs registrados anteriormente.

Imprimir: Utilize este botéao para imprimir a lista de logs.

Exportar: Utilize este botdo para exportar a lista de logs em .txt.

Ok: cligue no botéo para fechar a tela de logs.

5- Botdao Novo VDVR
Clique neste botao para adicionar um DVR virtual no grupo. No virtual DVR é possivel inserir
em uma Unica tela diferentes cAmeras dos DVRs conectados ao software EMS.

Todos os DVRs adicionados a lista do

Arquivo  Wisualizar Ferramentas EMS & mostrado na janela ao lado. Nesta
Mm s E'-MapAI] Janelg € possivel organizar os DVRs
h =} através de grupos ou sub-grupos,
a § renomear DVR, adicionar VDVR, E-map
= gy X521061(251) para os DVRs cadastrados utilizande o

& a} CAMERA botéo direito do mouse.

# E,fg Entrada Digital Os icones dos dispositivos mostram os

= SeidaDigtel seus Status.

Arquvo Usudzar Ferementas

4 NOVOGRUPD
HONO S GRLPC
Reroirear

4 AERIRTODIS

Conexdo com o
i DVR Conectado & DVR restaurada.

& DVR desconectado

O administrador “admin” pode mudar a posicdo dos icones na Janela Arvore.
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6- Janela Arvore

Todos os DVRs adicionados a lista do EMSs sdo mostrados na janela ao lado. Nesta
janela é possivel organizar os DVRs através de grupos ou sub-grupos, renomear DVR,
adicionar VDVR, E-map para os DVRs cadastrados utilizando o botdo direito do mouse.
Os icones dos dispositivos mostram os seus Status.

Conexao com o DVR Conectado DVR restaurada. DVR desconectado
O administrador “admin” pode mudar a posigdo dos icones na Janela Arvore.

7- Janela Principal
Na janela Principal podem ser inseridos os dispositivos em forma de “abas” ou as telas
de Status e E-map.

[ Enterprise Management Suile

Orqube Weualaar  Feeramentac
@ ovline BB rvces (0] Ebeap (B a0 viv0 () staus (i EMS Log (B Mewvvn @

T MR
= 'xJ GALPD

<Nota:> Caso o computador possua 2 monitores conectados, é possivel deslocar a
“aba” de visualizacéo desejada ao outro monitor.

=

8 - Botao E-Map
Inicie a tela de configuracdo da fungao E-map. Veja o capitulo 9.

9 - Ao Vivo
Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore e cligue em Ao Vivo para visualizar suas
imagens.

10 - Botao Status
Mostra o nome do Dispositivo que detectou um evento. Os avisos nos dispositivos sdo
mostrados através de cores ao operador.

10.1- Cores

Fan Tempesature EVENTD
NO. HOME HOD Gravagdo | AGENDA  Backup =
SISTEMA CPU SISTEMA CPU ALARME JOVIMENMTUERDA DE ¥iD

= o &8 & | K 3N
2 | mibaEl | g @. @. ‘2| | ‘P}|%|é_ﬂ

Descrigao Cor

Conectado Azul

Desconectado
- Azul Escuro
Anteriormente

Desconectado Rosa
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10.2 - Relatorio de Status
E possivel visualizar outras informacdes de Status dos DVRs conectados, informagdes como
HD, Gravacao, Agenda, Alarme, Movimento e Perda de video.

Ei RELATORIO DE STATUS

Arquivo

Fan Tempesatue EYENTO
NOD. HOME HODD Gravag@io AGENDA  Backup =
SISTEMA CPU SISTEMA CPU ALARME JOVIMEMTCERDA DE ¥WiD

Beslc o2 T ee e
2 mmE = @.|@ 2 | | |@}|%|

&

HD
Notificagbes do funcionamento do HD

Q Funcionamento Normal do HD

; Ocorreu um erro no HD, porém esta com funcionamento normal no momento

é Erro no HD

Gravacao
Notificagdes de Gravagao

@ Gravacdo Ativada

@. Gravacdao interrompida anteriormente, porém foi reativada.

Gravacdo interrompida (desabilitada)

Agenda
Notificagdes de Gravagao por Agenda.

Gravacédo por Agenda Ativada

¢l

1 Gravacéo por Agenda interrompida anteriormente, porém foi reativada.

@ Gravacéo por Agenda interrompida (desabilitada)
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Backup
& Realizando Backup
& Backup foi interrompido
é Backup Desativado.
Eventos
Notificagbes de Eventos de Alarme, Detecgao de Movimento, Perda de Video.
ALARME @ Sem evento
Evento foi detectado
Evento sendo detectado
MOVIMENTO Sem evento

Evento foi detectado

o ¢e o

Evento sendo detectado

PERDA DE VIDEOC

&

Sinal de Video detectado

Sinal de video Recuperado
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4.2. CONFIGURACAO EMS

Neste Menu é possivel configurar as opgdes do software EMS. A opgdo se encontra-se em
Arquivo Configuragéo.

Arquivo | Wisualizar _Ferramentas

' CONFIGURAGAO

CONFIG. 05D

[FIHORA []DVR MOME I/l\l GINTSC ORAL
[FIND. CAMERA [ZINOME CAMERSN /

[#] DATA

SENHA

% | O Max 16 (@ Man B4

SENHA ATLAL

MOWA SEMHA

COMFIRMAR SENHA

[CIVERIFICAR MARCA D' AGUA Yersdo App

[IMarter Janela sbeta el e

[]E-tap Link Eventa

Wersdo do Codec :

TEMPO DE SEQUENCIA

Download Yersdo di :

Tempo Janela de Alerta

[ ok | [ cencewss

1- Configuracao OSD
Configuragdo das informagdes de OSD para as cameras.

2- Senha
Configuragdo da senha utilizada pelo administrador “admin” do software EMS. Esta senha
nédo é a mesma utilizada para conexao com o DVR

3-ETC

Verificar Marca d’ &gua configure para verificagdo

Manter a Janela aberta Quando usudrios reiniciam o software EMS, automaticamente
é aberto todas as janelas anteriores.

E-Map Link Evento Utilize esta opgéo para enviar visualizar notificacédo de evento
ocorrido quando é feito um link entre E-maps.

Tempo de Seqlienciamento ajuste o tempo de seqiienciamento da visualizagao das “abas
na Janela principal quando selecionar o botdo Seqtencial.

Tempo da Janela de Alerta ajuste o tempo da janela de alerta dos eventos detectados.

”
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4- Video Padrao
Configure o padrao de video em NTSC ou PAL utilizado nos DVRs. O padréo € NTSC.

5- Transmitir Video
Configure a versao utilizada no computador do DirectX. VMR7 para a versao DirectX
7.0 e VMRO para a verséo DirectX 9.0.

6- Canais de Video
Configure o nimero méaximo de divisdes de Telas para o Virtual DVR.

7- Pasta Download
Configure o local de armazenamento para as imagens de backup e gravagdo Remota.

8- Versao
Informa as versdes das ferramentas que compdes o software EMS.

4.3. EMS2 CONTA

Nesta opgéo é possivel configurar as permissdes e visualizagdo para usuario do EMS.
A opcéo encontra-se em Arquivo =» EMS Account

[d Enterprize Managemant Suite

Arquive | Yisualzar  Ferramertas

- QA‘; 5aida Digital
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TE CONTA FMS

DVA EM L
[ #521D61 [251)
a0
(3 /
CONFIRMAR SENHA | N
TAMELES TONCTES S
PRINCIFAL EDICAD DE %IRTUAL VA |
PRINCIPAL CONTROLE B0 DISPOSITIVO . Fl
PRINCIFAL COMFIGURACAD D0 DISPOSITID / \ ]
PRINCIPAL jDDWHLEIAD \\ 4 ) O
PRINCIPAL 'REPRODLCAD s 3]
E-tap Wisualizar |
Edan 'EDITANDD F|
Geenciadon de Disposiivos Yisualizar |
A0V |GRAACAD LOCAL O
AOVIVD [PTZ Contale 3]
Pos Evento Ao Yisudlizar F
Pas E vento 42 |EDITAMDD O
RELATORIO DE STATLS Wiauslizar ]
Log de istants Visulizar O
FI3 Log Yisualizar id
Lagin Visualizar O
| S DA RIS Visuelizar 3]
[ edcorar | [ spaar | [ ePuceR | [ ok | [ cenceles |
R

Ly T
= (&) | F ] [ o) J
2 LN S W W
1- Lista de Usuarios

Informa os usudrios cadastrados no Software EMS.

2- Informacéao Usuario

Informa a Identificagdo do Usuério (ID) e Senha.

3- Usuario DVR Lista

Selecione quais os DVR o usudrio terd permissdo para acesso.

4- Permissoes

Configure quais as operagdes serdo permitidas ao usuario selecionado.
5- Adicionar

Clique para adicionar o usuario cadastrado

6- Apagar

Clique para apagar o usudrio selecionado da lista do Software EMS.

7- Aplicar

Clique para aplicar alteragdes nas configuragdes do usudrio selecionado.
8- OK

Clique para sair e salvar as configuragdes

9- Cancelar

Clique para somente sair do menu de configuragdes de usuario.
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5- MONITORAMENTO

O monitoramento é possivel ser feito de 2 maneiras, através da forma individual dos DVR ou
através do Virtual DVR (VDVR).

5.1. INDIVIDUAL DVR
Dé duplo clique no icone do DVR desejado ou selecione o DVR e clique no botdo Ao Vivo.

A Eptnrprise Maragrment Swiln

Apdvo Veusks. Feraresnias

= 5 sAuFn
b i)
5 &R Moo
8] et
5 & v VR

B8 i
" ERG

i hasth
*EIDEIET)
EFIBI0I]

1- Botao Seqiiencia
Ativa/desativa o modo seqiiencial das “abas” ativadas na janela principal. O Tempo de
seqlienciamento é configurado no item Configuragdo EMS.

| & Enterprise Management Suite

Atquve Yhuakzesr  Farramortas

(1800 v B rvers (530 -than () v (B0 ot (50 s Lo B wowovovm () senuenis B8 ras cesaLonuEenn i m
B I B e —
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2- Botao Tab. Bloqueado / Tab. Desbloqueado

Para selecionar um item através de sua “aba” e movimentar a um diferente monitor
selecione a opcdo Tab Desblogueada. Caso a opgdo esteja ativada em Tab
Bloqueada nao sera possivel a sua realizagéo.

3- Botao Fechar / Fechar Tudo
Fechar: Fecha a “aba” selecionada;
Fechar Tudo: Fecha todas as “abas” ao mesmo tempo.

4- Botoes de Divisoes de Tela
Selecione o tipo de divisdo para visualizagdo das cameras na janela.

mEEEEEEEEEOE
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5- Botao PTZ
Esse botdo mostra os controles para operacdo de cameras PTZ conectadas ao DVR

que esta sendo acessado remotamente.

Mover p/ cima

Mover p/ cima-esquerda I Mover p/ cima-direita
o .‘.A -
r
|
Mover p/ esquerda - P P » Mover p/ direita
A 4 |
AV \
ON T O
Mover p/ baixo-direita
Mover p/ baixo-esquerda / ‘\
Zoom In
Zoom Out

Mover p/ baixo
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Foco / Iris

r | | Foco Préximo (Near) Fechar Iris

:_'_3 Foco Distante (Far) Abrir Iris

7N Foco Automatico Iris Automatica

Preset

Configuracéo da posicéo de Preset. Selecione a opcéo e digite o nimero para
salvar a posi¢éo.

Acionamento da posicéo de preset salva. Selecione a op¢éo e digite o
numero do preset desejado.

Realiza tour entre os Preset.

) (o) =

Func¢oes Especiais

[y | e, I 2, I O acionamento das funcdes esta relacionado ao modelo de

camera PTZ conectada ao DVR.

Auto PTZ
Qaem ) | Fungéo Pattern
Funcgodes
@ Menu
® -
Q @ Controle de Velocidade
Menu

Standby Pan/Tilt ou liga (on/off) as luzes of PTZ Camera
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6 - Botao Capturar
Salvar ou imprimir as imagens monitoras.

7 - Botao Gravacao

Grave as imagens visualizadas através do Software EMS remotamente. O local de
armazenamento padrdo das imagens é C:\Arquivos de programas\EMS\Download

8- Display Principal

Indicacoes do OSD

1- Camera Nome: Informa o Nome da camera. Para atualizar o nome ajustado para
visualizagdo no display clique com o botdo direito no icone Céamera do DVR
correspondente na Janela Arvore e selecione a opgao Atualizar nome da Camera.

kd Enterprize Management Suite

Arquifen Misualzar  Ferramentas:
: _Dnlhe Eﬁmue &
— -:H" -

= \‘;;\_J GRUPD
o HE DB

_ t:ﬂ w arualizar Mome das CAmreas 1

0 2o vvo (i@ st (5 Ems Loan

ot !
&
-

2- Informa a Hora ajustada no DVR.

3- Informa o Status do Canal de Video, como Live (ao Vivo), Loss (Sem Sinal de
Video), Alarm (Gravagédo por Alarme), Motion (Gravagdo por Movimento), REC
(Gravagao Continua) e PB (Reproducédo da Imagem).

4- Informa a taxa de transmissdo das cameras em Frames por segundo.
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5.2. VIRTUAL DVR

Virtual DVR é uma combinacéo de até 64 imagens de DVRs conectados ao software EMS2.
Com isto é possivel visualizar imagens ao mesmo tempo de diferentes DVRs. Os comandos
de monitoramento s&o os mesmos da forma de visualizagdo do DVR individual.

Selecione o grupo e cliqgue com o botdo direito do mouse para inserir um Novo Virtual DVR

ou no Botdao Novo VDVR.

| 4 Enterprize Management Suite

arquren Vsualzar  Feramentas

@ Orne E Arvnie E E4dap E A0 Slalu @ EMS Logi

o WmETE
NOWDERUPD
WO SUE ERLFO
Feromear
AERIA TCOLOS

e
@
¥ I'l Enhizds Dozl
ay Jaids Diglal

] EMat

ES

@HUW '»'D@

O numero de divisdes depende do nimero de telas ajustado na configuragdo do EMS.

v Veuslee Freneniss

Bl owe 2o @eve Bloovmo [ 50w (E e o @ vevvon l

15 sRUFD

S HFoOIE])
N
&l
oA
- K
&l
ais
adt
&l
widf
3 (B Uit o
& W Dot acu
® _-§ HEZ1DET|251]
A v N

E possivel atribuir uma identificagdo ao VDVR, clique com o botdo direito sobre o icone

e selecione a opgao Renomear.
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Clique sobre o icone do DVR (na Janela Arvore) e arraste para uma das divisbes da
tela do display do VDVR. As cameras serdo inseridas a partir dessa divisdo selecionada.

4 i Managene Saie = x|
s Wi v

= T T — - e |

—

Também é possivel adicionar as cameras no VDVR de forma individual, apenas selecione
acamera na Janela Arvore e arraste para a divisdo desejada do display do VDVR.

4 s Managenes Saie = [
e rgrr—

Bores s B e @oon Blass @
5 ) e 4 =

Para Remover alguma camera do VDVR, selecione a mesma através da janela Arvore ou do
display e clique com o botdo direito do mouse selecionando a opgdo REMOVER.
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6- MODO DE REPRODUCAO
Através do EMS ha 2 maneiras de reproduzir imagens, pela busca Local ou Busca
Remota. Também é possivel realizar o Download (Backup Remoto) pelo software.

6.1. BUSCA REMOTA )
Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore e cligue com o botdo direito. Selecione a
opcédo BUSCA REMOTA.

4 Enterprise Management Suite

Arquvo  Yisualizar  Ferramentas

{ BUSCA LOZAL
FRCPRIEDACE

______ &

______ é CONFIGURACAD

POS DADG BUSCA

...... 6 Post event action

: CONTROLE 4

""" & pepovEr

...... &1 Reromear

croup Move

@ [%a] Digitel irout

1- Selecione a data, através do calendario

2- Selecione o Horério de busca desejado.

3- Selecione a faixa de minutos desejado

para iniciar a busca.

4- Clique no botdo PLAY para iniciar a reproducdo.

EE ¢ B
12131416 [ 1% (17

12 (13 |20 f@ull 2z |23 |20
= 2% | T EIEl

| | LY e e e e
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o Entee price Wanagoment Susie CIE®
[T ———

1% 9 @ 8 @ T B9 @ iE 6wl HAw s bR B b LS B ER MR OER @ Buvrwnl
§ GAUFD o, PO A vt eack

Selecdo 3 Controles

Canais de Video Reproducdo

add

- ) Digesireur

B Dotsiauea
= B wmnes |

- 3 e

- (2] Digtaliro

@ Wy Ooisowu
S

= &3 e

&l

Mapa de Video

- § ; h =i g 2 -
g
e — —— e — I I I i lsebe]
il ) ) i il i) —) Aoweno
Gode 1 { Koma
e wam 12 s

6.2. DOWNLOAD (BACKUP REMOTO)

Através do Software EMS é possivel realizar o backup remoto das imagens gravadas nos
dispositivos DVR conectados.

Selecione o dispositivo DVR na janela arvore e clique com o botao direito. Selecione a opgdo

BUSCA REMOTA.

Arquveo  Yisualizar  Ferramantas

Anrvole E-hiap AD YYD 5
g i\g GRUPO
- Mvwo

[E] Dnite

BUSCALOCTAL
PRCPRIEDACE

Log

CONFIGURACAD
Pos DADD BLUISICA,
Post ewent action
CONTROLE »

£&8 & &S 2

@

&1 PReromear
&
IR

7 (2] Digitel inout
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1- Selecione a data, através do calendario

2- Selecione o Horario de busca desejado.

3- Selecione a faixa de minutos desejado para iniciar a busca.
4- Clique no botdo DOWNLOAD para iniciar a reprodugao.

Hiss
] I @ ] ] o B0
1 e 7 g ] O 0 e Tl b s L T e  —]
112 [ 1314 |16 |16 [17 o - | | e 1 I =  prm
17 19 | 20 ez . @l | 1 | 1 | 1 | I | 1 |
= % | m n [ | P | et P e — r—|]
| 0o ek e e e e e =
D[ﬁl 1 1 | || 1 1 1 1 1 1 1 ]
DWI. 1 1 | o | | 1 1 1 1 1 I 1 ]
R [ T |

A tela de Status de Download ir4 aparecer.
Pode-se observar o Status de Download (para backup remoto ou agenda de backup),
selecionando o item Ferramentas Download Status.

i Erter: agrment Swiln

i feutkar Fararias

e : ew

= & s

& @ eI
— o Cmis oz s

o @ vainom L
on  @AvaBEED E a0 2

i )

xma0SIZ )
Fokde Cpivos i iy s NS Damricecy
s AR5

O local Padrao de armazenamento das imagens é C:\Arquivos de programas\EMS.
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6.3. BUSCA LOCAL

Para reproduzir as imagens armazenadas no computador. )

Para imagens de DVR especifico, Selecione o dispositivo DVR na Janela Arvore e clique
com o botédo direito. Selecione a opgdo BUSCA LOCAL.

A Enterprise Management Suite

Arquivo Wislialzar  Ferramentas

B e [BB] Svvcre: (R0 Evin W anvtve () s |
L

&= i GRUFD
)

= A0 VIV
H BUSCA REMOTA

-

PROPRLEDAOE
Log
COMFIGLRACED
RS DAL BUSCH
Post gvenc action
CONTROLE
REMOILER
Renomeasr
Froup Move

- an
w (53] Dighalingur
BQ} [l auipu:

1- Selecione a data, através do calendario

2- Selecione o Horario de busca desejado.

3- Selecione a faixa de minutos desejado para iniciar a busca.
4- Clique no botao Play para iniciar a reprodugao.

5- O botéo AVI Convert, converte no formato .avi.

=

01 23456738353 WNI1213WWIENTIZEAND2M

waw LT LT LT UL fefel T T T [ TTTTTT]

0 n @ an o m 0

0Omi | 1 | 1 =l | 1 | 1 | |

1|1z (13|14 15 Owi_] 1 1 1 — 1 I | I | |
1% 18 20 21 & 0O mL | 1 | 1 | s} | 1 | 1 | |
O mL [ 1 | 1 | —| " 1 | 1 | |

O m[ | 1 | 1 | —I [ 1 | 1 | |

O | | 1 | 1 = [ 1 | 1 | ]

Omi | 1 | 1 = | 1 | 1 | |

o | 1 | 1 | —|| L 1 | 1 | 1
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Também é possivel reproduzir os arquivos de video armazenados no Computador,
acessando FERRAMENTAS REPRODUZIR ARQUIVO.

| 48 Enterprise Management Suite
Srgavo Yisusizar | Ferramentas

B onine [E5) E-Pap vo [ sie
= S5y GAUPO B seeres
[Er ] Feproduzir Aroavo
[EIR~ et CiCn kL CAD ®

R X EME Lag

7- DVR MENU

Através do EMS é possivel configurar o DVR, ativar os modos de Gravacao (Gravagao e
Agenda), acessar lista de Logs (Registros), acessar as informacoes de Propriedade do DVR,
realizar configuragdes junto ao Software EMS.

7.1. PROPRIEDADE
Clique com o Botéo direito do mouse no DVR desejado e selecione a opgao Propriedade.
Este mostra varias informagées do DVR que estd conectado ao Software EMS.

| Enterprise Management Suite

Mequiva Wisualizar  Ferramanikas

i orive [ Avoce @] etian (B covavo i) s e

g *fff,] GRUPO

f ' o
‘t HRADENL  gscn pEMaTA
528 Viiual DV BUSA LOCAL

Log
COMFIGURACAD
PS5 00 BLUSCA
Post evenk action
COMTROLE *

Renamesr

S
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T

== PROPRIEDADE DO DVR

FORTA

DR MODELD

SISTEMA TEMPO

TEMPO OPERACAD

GRAY. RESTANTE

TaMaMHO HOD

TaMANHD BACKLP

#5106 (251)
192168 0,251

Too

H 254 Simple 4Ch
2941 0/200315:37:34
2DAYS D334
SDAYE 20634:00
072480

HENHLURM

CPU Fan

Siztema Fan

HOD

AGENDA

D

CPU TEMPF.

SIS TEMA TEMP.

Backup

GRAYAR

IMPRIMIR | [ FECHAR

7.2. LOG
Cliqgue com o Botao direito do mouse no DVR desejado e selecione a opgdo Log. Este
MENU ir4a mostrar todos os logs (registros) armazenados no DVR.

| 4 Enterprise Management Suite

Argquivo WiEuzlzar  Ferramancas
Elnin: Am.: E-Mr.D ﬁmwu
= '} BAUFD ‘

. ' e
A0 WD
BLSZE REMOTA
BUSZA LOCAL

FRUPAIELMDE

COHFTEIRACKD
PS5 DADS BUSCA
Ao P s Everko
COHTROLE ]

REenomesr

e

(1) Utilize os campos INICIAR, FINAL, CANAL, CONSULTA para filtrar a busca de logs.
(2) Os botdes de controle de reprodugéo para reproduzir logs com video.

O Botdo BUSCA para buscar os eventos.

O Botdo IMPRIMIR para impresséo dos registros.

O Botdo MORE(mais) quando necessario para visualizar mais eventos;

O Botdo EXPORTAR para salvar os logs em TXT.

O Botdo OK para sair do Menu.
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7.3. CONFIGURACAO

Cligue com o Botdo direito do mouse no DVR desejado e selecione a opcéo
Configuragdo. Neste MENU é possivel configurar o DVR remotamente. Para informagdes
dos itens de Configuragdes, Veja o Manual de Instrugées do DVR-HM.

|T£ Enierprise Management Suite

Arqurn  Misudizar Ferramentas

8 & GRUPC

E AQYIVD

EUISCA REMOTA
ELISCA LOCAL
FROPRIELADE

3

o5 DADD BUSCA
Acdo Pds Evento
COMNTROLE b

Renomear
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T CONFIGURACAO

<Nota:>

- Algumas configuragdes de Rede e Sistema, ndo estdo disponiveis para serem configuradas
remotamente através do EMS.

- Para o item REDE =% E-mail, caso deseje configurar o DVR para envio de e-mail apds a
detecgao de eventos, utilize a opgdo Padréo.

7.4. CONTROLE
Cligue com o Botao direito do mouse no DVR desejado e selecione a opgéo Controle.
Neste MENU ativar/desativar os modos de gravagao ou gravagao por Agenda para o DVR.

A Enterprise Management Suite
arquin Wesaliza  Feramentes

8l e [ Avcie [ Evten [ covne [0 Stees (B E0is Log

= i GRURD
H-h <FOO000[253|

-

Caed BUSCA REMOTA
T

BUISA LOCAL
e 1y et
(% Lo
= i
= CONFIGLRACAD

d-& Vil pos pacoRUSCA
Poct avant adion
COHTRO
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7.5. CAMERA

Cligue com o Botdo direito do mouse na camera desejada para acessar fungoes.
Ao Vivo — Mostrar a imagem no display Principal.

Agédo Pés Evento (consulte este item no manual).

Controle — Comandos para cameras PTZ.

Renomear — Mudar a descrigdo de nome da camera para o software EMS.

[d Enterprise Management Suite

Arqukio  Wsualzar  Ferramentas

- Dnlnc [.. a. Avoie E -Hap [In.l] &0
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AgHo Pde Everta

-
@  Reromzar
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'Q;) 5 aida Digital

7.6. ENTRADA DIGITAL (ENTRADAS DE SENSORES)

Cliqgue com o Botéo direito do mouse a entrada de sensor desejada para acessar fungoes.
Renomear — Mudar a descrigdo de nome do sensor para o software EMS.

Fd Entarprise Management Suite

Arguiva Yisugizar  Farramentas
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7.7. SAIDA DIGITAL (SAIDA DE ALARME)

Cliqgue com o Botédo direito do mouse a saida de alarme para acessar fungoes.
Controle — Ativa (alto)/desativa (baixo) a saida de alarme do DVR.

Renomear — Mudar a descricdo de nome do alarme para o software EMS.

I Enterprise Management Suite

hrquivo  Moosalzar Ferramentas
@ Onlnz JEE] Aricre E-Map ['E] AL

= 5 GAURO '

(=l & *RADET2R1)
5 4 CaMERA
] _T‘IIJ Entracs Cigital
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7.8. CAMERA (DISPLAY)

Cliqgue com o Botédo direito do mouse na camera desejada no display principal.
Busca Remota — Reproduzir imagens gravadas no DVR.

PTZ Controle — abrir a caixa de comandos para controle da camera PTZ.
Remover (Somente VDVR) — Remove a camera cadastrada no VDVR.
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8 - POS EVENTO ACAO

O Software EMS permite configurar alarmes de notificagéo. Isto inclui alerta de audio, pop up
de imagem apéds a detecgao de eventos relacionados com o DVR, camera e sensor.

8.1. DVR POS EVENTO ACAO
Clique com o Botao direito sobre o icone do DVR e selecione a opgéo Pds Evento Agéo.

Arquivo Yeusa  Ferramentas
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PROPRIEDADE
Log
CONFIGURACAD
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Ao s Everto

CONTROLE ¥

Aenomaar

A seguinte tela de configuragdo sera mostrada.

+ Pos Evento Agdo

Eventos | Conectar |

MO DI‘SPOSITIVOZ Sub Tipo 3 Sub Mo 4 Comenda 5 Faramato 6 Apos 7

8 5 10 11 12 13
adiversr | [ ppaga | [ teme | [apumar | [ oo | [cowcews |
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1- Evento

O Software EMS enviara notificagcdes relacionados ao DVR para os eventos (Conectar,
Desconectar, Falha no HD, Fan Fail (Falha no Fan), Temperature Fail (Temperatura)).

2 - Dispositivo

Selecione o evento para Sistema (o computador onde o EMS esta instalado) ou para o DVR
cadastrado.

3 - Sub Tipo Selecione o dispositivo que esta conectado ao evento. Exemplo para DVR
[Camera ou Saida de Alarme] e Sistema Window (Pop up) ou SOM.

4 - Sub No. Para DVR, selecione o nimero da camera ou Saida de Alarme para
controle.

5 - Comando

A - DVR>Céamera

Selecione a camera PTZ opgao, Snapshot, Live Video Window. Para utilizar a fungao de
busca por thumbnail (miniatura) selecione a op¢do Snapshot.

B - DVR>Digital Output

Selecione a Saida de Rele em ativada (High) ou desativada (low).

C - Sistema >SOM

Selecione para o EMS emitir o aviso sonoro para o evento detectado.

D - Sistema>Janela

Selecione para o EMS emitir o pop up (janela de Aviso) apds detectar o evento.

6 - Parametro

A- DVR>Camera>Parametro

Selecione o nimero da posi¢do de Preset quando selecionado PTZ .

B- Sistema>SOM

Selecione o arquivo wav a ser reproduzido.

7 - Apos

Selecione o delay apds o evento (unidade 1ms: 1000=1segundo).

8 - Adicionar

Adiciona o evento a ser configurado. (Max. 25 eventos).

9 - Apagar

Apaga o evento selecionado.

10 - Aplicar

Aplica a alteragéo feita no evento selecionado.

11 - OK

Salva e sai da tela de configuragao

12 - CANCELAR

Sai da tela de configuracdo sem salvar.
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8.3. CAMERA ACAO POS EVENTO
Clique com o Botéo direito sobre o icone da Camera e selecione a opgao.

nterprise Management Suite
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A seguinte tela de configuragdo sera mostrada.
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1- Evento

O Software EMS enviara notificagdes relacionados ao DVR para os eventos de Gravagao
por Movimento (On/Off), Gravagao por Sensor (On/Off), Sinal de Video Recuperado , Perda
de Video. A opgao Detecgao de Mov. ndo esta disponivel para este modelo de DVR.

2 - Dispositivo

Selecione o evento para Sistema (o computador onde o EMS esta instalado) ou para o DVR
cadastrado.

3 - Sub Tipo

Selecione o dispositivo que esta conectado ao evento. Exemplo para DVR [Camera ou Saida
de Alarme] e Sistema Window (Pop up) ou SOM.

4 - Sub No.

Para Dispositivo DVR, selecione o nimero da camera ou saida de alarme para controle.
5 - Comando

A - DVR>Céamera

Selecione a camera PTZ opgao, Captura de Imagem, Ao vivo. Para utilizar a fungao de busca
por thumbnail (miniatura) selecione a opgao Captura de Imagem.

B - DVR>Digital Output

Selecione a Saida de Rele em ativada (Alta) ou desativada (Baixa).

C - Sistema >SOM

Selecione para o EMS emitir o aviso sonoro para o evento detectado.

D - Sistema>Janela

Selecione para o EMS emitir o pop up (janela de Aviso) apds detectar o evento.

6 - Parametro

A - DVR>Camera>Parametro

Selecione o nimero da posicdo de Preset quando selecionado PTZ option.

B- Sistema>SOM

Selecione o arquivo wav a ser reproduzido.

7 - Apos

Selecione o delay apds o evento (unidade 1ms: 1000=1segundo).

8 - Adicionar

Adiciona o evento a ser configurado. (Max. 25 eventos).

9 - Apagar Apaga o evento selecionado.

10 - Aplicar

Aplica a alteragéo feita no evento selecionado.

11 - OK

Salva e sai da tela de configuragdo

12 - CANCELAR

Sai da tela de configuracdo sem salvar.
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8.4. ENTRADA DIGITAL ACAO POS EVENTO
Clique com o Botéo direito sobre o icone do Sensor e selecione a opgdo Agao Pds Evento.

kd Enterprise Managemeani Suite
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As configuracdes séo iguais a Camera Agao Po6s Evento, sendo que apenas os tipos de
eventos detectados sé@o para sensor.

9- E-MAP
Clique com o Botéo @ev= sobre o Grupo ou selecione ogrupo e clique no icone da
barra de ferramentas.

|4 Enterprise Management Suile

Arquvn Wisuoizer  Ferramencas

8] rive [ Arore (] E-Mar i A0

Hewa E-Map
HOWD GRLUPD
MO S8 GRIPG
Aemamea

" AERIR. TODOE

B 4
= {,Q Saida Dighd

@ 1




48 Manual de Instrucées ||| ||| HDL

9.1. BOTOES DE EDICAO
Os botdes de Configuragdes do E-Map serdo mostrados.

R G
o o D
&

Zoom In/ Zoom Out Aumente ou diminua a visualizagdo do mapa inserido.
Remover ltem Remova o item selecionado do Mapa.

Fundo =% Selecione a imagem do E-map para visualizagao.

i FRIDSEE
& el D
] EMent

Euaewr | £ EMOF | o rm- e

D e

@ e e ¥
MO s coine RS SR

Pode armazenar as imagens desejadas em [C:\Arquivos de
programas\EMS\EMAP\BACKGROUND]
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Clique e arraste o icone desejado para inserir no E-map.
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Quando seleciona o icone e arrasta para o E-map utilizando o botéo direito é possivel selecionar
a imagem do icone.

d Erdrrprive Waragement Ssile

SO0 St

S @ IS
o
&5 toEera

A e
.

Gz m

O8]

B2




50 Manual de Instrucées ||| ||| HDL

Clique com o botéo direito sobre os icones inseridos no E-map para editar a descricéo,
rotacionar, visualizar a imagem, etc.

_;-: Enterprise Management Suile
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Configuracao E-Map

& Config. E-Map @
Narne: EMap1

Mostrar Desciicio

wockec: )

] TRAVAR

EVENTO DE DISPOSITIVO
GRAY. MOVIMENTD
GRAVACED ALARME
PERDA SIMAL DE VIDEO

Nome (Titulo E-Map) =¥ Configure o titulo do E-map.

Mostrar descricao=» Mostra a descrigdo atribuida ao icone.

Descrigdo da cor =¥ Configure a cor utilizada para descrigdo dos icones.

Travar =¥ Utilize esta fungéo para desabilitar as fungées de edicdo do E-map, assim é somente
possivel a sua visualizagao.

Evento de Dispositivo =¥ Fungdes nao disponiveis para o DVR.
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9.2. E-MAP LINK
E possivel realizar um link entre os E-maps. Abra o E-map escolhido como o principal

e clique e arraste o icone do outro E-map escolhido.
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Caso selecione a opgéo E-map link evento (no Menu Arquivo-Configuragéo), ap6s a detecgao
de um evento o icone do E-map secundario serd mostrado na cor Vermelha.
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10. SUPORTE AO USUARIO

10.1. ATENDIMENTO

Caso tenha alguma dificuldade ou problema com o equipamento, temos o canal de
atendimento ao usudrio que esta disponivel no horario comercial 08:00 as 17:00 horas para
melhor lhe atender.

HDL da Amazénia Industria Eletronica Ltda.
Avenida Antonio Gazzola, 1001 - 42 andar
Centro Empresarial Gaplan

Bairro Jardim Novo Itu

C.E.P. 13.301-916 Itu - Sdo Paulo

Fone: (11) 4025-6500 / Fax: (11) 4025-6510
Site: www.hdl.com.br

e-mail: hdl@hdlsac.com.br

10.2. ATUALIZACOES

O Software usado para conexdo, bem como, o Manual estdo sujeitos alteragdo sem o aviso
prévio, no entanto, os mesmos estardo disponiveis e sempre atualizados em nossa
Home Page (www.hdl.com.br) na area de suporte.
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