_ Assistencia Técnica HDL

TELEFONICAS
HDL

Diagrama de Blocos




Placa Base (Interligagao das varias placas)

Fungdes da Phca:

e Conexdao de todas as placas através de ‘barram ento universal’;

e Conector especialpara placa CPU (Euro 3 x 32 pinos) [1];

e Conectores padrao para demais placas M iniEuro 3 x 16 pinos) [10 ou 161];

e Conector para alinentacdo (7 pinos polarizado) [1];

e Conector de Interligagdo, vias e controle (parra-pino ‘vox-header”2 x 17) [1];
. Conector de selecdo de placas (parra-pino ‘box-header” 2 x 10 ) [1de 2 e/s];
® (Conector de aterramento (“faston”macho ) [1];

e Conexédo para a Placa de Acesso (Seriale alimentacdo para 8 term inais TI, serialpara
bihetagem e alimentacdo para 12 porteiros somente na HDL 128 P ou superior).
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S inais que trafegam pela plca:

e DBO aDB7:barramento de dados da Central Entrada e Saida de dados na Placa);

e AOB,A1B,A2B,A8B e A9B:barramento de enderecos da Central (Entrada e Saida de
dados na Placa);

e PIN,RD/B eW R:Siais de control da Central Entrada e Saida de dados na Placa);

e V0 aVl5:Feixe de vias da Central (S inais de dudio, conexdo entre as Placas);

e GndA,GndD,+12VDC,+5VDC,+38VDC e RING :Almentacdo (Entrada e saida na Placa).



Placa CPU ( Processador, M emdrias e Controlks )

Fungdes da Phca:

e Gerar e Interpretar sinais de Controlk de toda a Central;

e Processador,M em éria de Programa e M em éria de D ados da Central;

e Circuios de Supervisdo do processador e mem dérias, com o watch-dog e circuito de
bateria para protecgao dos dados;

e Detectorese geradorde M F (3 circuitos detectores e 1 gerador);

e Geradorde tom de 425 (1 Circuito gerador);

e Entrada de M usica Externa e Gerador de musica digital (1 Circuito de M Gisica Interna);

e Circuitos digitais para gerar sinais de controle PLx,W R,RD/B,AxB e DBx);

e Interfaces Seriais (Comunicagdo com TI,CTI e Bihetagem);

e Comutar o sinais de dudio como Tom de 425Hz,M Gsicae M F (matriz) para os ram ais,
troncos e Vias de Interligacdo;

e Circuito de protecdo da matriz e referéncia para o sinalde dudio + 5 VDC);

® (Circuito de reldgioc RealT ne Clock);

e Chip de voz (@tendinento autom &tico, hora certa e identificador vocalizado);
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Sinais de entrada e saida da phca:

° DBO aDB7:barramento de dados da Central Entrada e Saida de dados na Placa);

e AOB,AIB,A2B,A8B e A9B:barramento de enderecos da Central (Saida de dados
na Placa);

° PILN ,RD /B e W R:Sinais de control da Central (Saida de dados na Placa);

e V0 aVl5:Feixe de vias da Central (S inais de dudio, conexdo com a Placa);

° GndA,GndD,+12VDC e + 5VDC:A linentagcdo (Entrada na Placa);



Placa RAMAL (8 ramais balanceados)

Funcoes da Placa:

® Alimentacdo dos ramais (telefones) com + 38 VDC (aberto) e 7 VDC (ocupado);

® Balanceamento do sinalde dudio do ramal (H brida eletrdnica) [ram albalanceado];

® Conectar o sinalde ringue (corrente de toque) ao ramal (telefone);

® Comutar o sinalde dudio (matriz) para as vias internas, tronco, mensagens, DTM F
e tom de 425H z;

® Detectar a ocupacao e discagem decédica do ramal (telefone);

® Circuito de protecdo da matriz, e referéncia para o sinalde dudio +5 VDC).

Sensor de Placa RAMAL

Ocupagao >
1a8
i :

y-U

Balancea- >

mento do

Si,nal de
Audio

Alimentacio do
RAMAL
lag

Comutagéo

M|y

a Matriz de
t ;

r < Audio

A
Comando
de Ringue

1ag [¢

A

Sinais de entrada e saia da plca:

O MO ® ~+ O —
O MO ® —~+ O —

e DBO aDB7:Bus de dados da Central Entrada e Saida de dados na Placa);

e AOB,AIB,A2B,A8B e A9B:Bus de enderecos da Central Entrada de dados na
Placa);

e PIN,RD/B eW R:Sinais de control da Central Entrada de dados na Placa);

e V0 aVl5:Feixe de vias da Central (S inais de dudio, conexdo com a Placa);

e RING:Sinalde Ringue (corrente de toque) da Central Entrada na Placa);

e GndA,GndD,+12VDC,+38VDC,+5VDC:Alinentacdo Entrada na Placa);

e RMO0 aRM7:Viade dudio dos ram ais para a matriz (Interno na Placa);

e SILPO a SLP7:Sensor de ocupacao dos ram ais (Interno na Placa);

e CRGO aCRG7:Comando de ringue dos ram ais (Interno na Placa);

e RAO,RBO aRA7 eRB7:Conexdocom a rede Interna através de telefones Bidirecional).



Placa TRONCO Convencional@8)/ID (4) (circuitos de linhas tronco )

Fungdes da Plca:

e O cupacdo e desocupacédo da linha telefénica Carga — sinula gancho do telefone);

e Detectar o sinalM F na linha externa (Placa com Circuito Identificador);

e Detectar o sinalde ringue entrante (Substituia campainha,buzzer do telefone);

e Balanceamento do sinalde dudio do ramal H brida eletrbnica) [ram albalanceado];

e Comutar o sihalde &udio (matriz) para os ram ais, m Uisica, mensagens e tom de 425H z;

e Circuio de protecédo da matriz e referéncia para o sinalde dudio +5 VDC).
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Sinais de entrada e saida da plca:

hd DBO aDB7:Barramento de dados da Central Entrada e Saida de dados na Placa);
e AOB,AIB,A2B,A8B e A9B:barramento de enderecos da Central (Entrada de dados

na Placa )
e PIN,RD/BeW R:Sinais de controlk da Central Entrada de dados na Placa);
e V0 aVl5:Feixe de vias da Central (S inais de dudio, conexdo com a Placa);
e GndA,GndD,+12VDC, +5VDC e RING :A limentacdo (Entrada na Placa);
° TRO a TR7:Via de dudio dos troncos (Interno na Placa);
° SRGO0 a SRG7:Sensor de ringue dos troncos (Interno na Placa);
° CODO0 aCOD7:Comando de discagem dos troncos (Interno na Placa);
e IAO,LBO alLA7 elB7:Conexdo com a rede de telefonia publica Bidirecional).



Fonte (Conversor Chaveado AC / DC )

Fungdes da Phca:

e Fornecer a tensdo de alinentacdo para todos os circuitos da Central, onde destacamos:
e Circuitos de processamento (CPU e acessdrios):+5 VDC;
e Circuitos de control digitaldos dados de todas as placas para a CPU e desta
para as placas (Circuitos Ibgicos):+ 5 VDC;
e Circuitos de dudio com o matrizes e acessérios:+ 12 VDC;
e Circuitos do canalserial, possibilitando instalacéo dos term inais TM I-1"s e
Bihetagem das chamadas através doRS 232:+12 VDC e —-12 VDC;
e Tensdo de Alimentagdo de todos os ramais:+ 38 VDC
° Protecdo da entrada AC Fusivelde retardo, 2 Amperes, e varistores);

° Conector de alin entagdo para placa ringue (7 pinos polarizado).
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S inais que trafegam pela plca:
e Almentagdo:GndA,GndD,+12VDC,-12VDC,+5VDC, +38VDC (S inais gerados na
Placa);

° Entrada AC:110 ou 127/ 220 Vols Entrada da placa ringue);
e Caracteristicas:

e Tensdo+5VDC (0,5 / 2,5W atts)

e Tensdo+ 12 VDC (1,2 A / 14,4 W atts)

e Tensdo-12 VDC (0,05A / 0,6 W atts)
(

e Tensdo+38VDC 1,0 A / 38 W atts)
e POTENCIA TOTALFORNECIDA PELA FONTE (55,5W atts)



Placa de Ringue (Geragao do Ringue e Interligagao de Bastidores)

Fungdes da Phca:

e Selecionar a tensdo daRede AC (110 ou 127 / 220 V);

e Protecdo da entrada AC (Fusiveis e varistores );

e Fontes de alinentagdo a partir de tensdes recebidas do transform ador principal:
e Almentacdo remota de até 12 porteiros (Gnd e +12 VDC )
e Almentacdo remotade até 8 TI s (Gnde +12 VDC )
e A lmentacdo para até dois ventiladores exaustores (Gnd e +12 VDC )

e Gerador de Corrente de Toque (Ringue ) a partir da rede AC (40 VAC)

e Conector da alin entacéo para até 2 conversores (7 pinos polarizado);

e Conector da alin entacéo para até 4 bastidores (7 pinos polarizado;

e Conector de aterramento.
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Sinais que trafegam pel plhca:

. GndA,GndD, +12VDC,-12VDC,+5VDC,+38VDC e RING : A limentacdo (Entrada e
saida na Placa);

° RING:Sinalgerado na placa (Saida para placa base e placa de ram ais);

e EntradaAC:110 ou 127/ 220 Vols da rede de energia com ercial Entrada);

e Saidade DC Para Ventiladores: (2 conectores +12 VDC — opcionais);

e Conexdo Trafo:110 cu 127/ 220V (sai)e 15 VAC Para reguladores (retorna);

e SaldaDCparaTI s () e Porteiros (12): (conector com +12 VDC);



Placa de Voz (Sistema de M ensagens Internas e Externas)

Fungdes da Phca:

° Gerar a partir da mem éria todas as mensagens Internas H orario, D espertador,
Identificador de chamadas e de O rientagcao ): ISD 0 (somente mensagens fixas);
e Gravar e gerar as mensagens relativas ao servigco de D ifusdo de M ensagens: ISD 1
(m ensagens fixas e gravaveis )
e Gravar e gerar as mensagens relativas ao servico de Atendimento D igital: ISD 2
fn ensagens fixas e gravaveis )
e Gravar e gerar as mensagens relativas ao servico de Voice M ail: ISD 3

(som ente m ensagens regravaveis).

Placa de Voz ( Mensagens )
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S inais que trafegam pela plca:
e DBO aDB7:barramento de dados da Central Entrada e Saida de dados na Placa);
e AOB,A1B,A2B,A8B e A9B:barramento de enderecos da Central
Entrada de dados na Placa );
° PIN ,RD /B e W R:sinais de controle da Central Entrada de dados na Placa);
e Almentagdo:GndA,GndD, +12VDC, + 5VDC Entrada na Placa);
e V0 aVl5:Feixe de vias da Central (S inais de dudio, conexdo com a Placa);
e GndA,GndD,+12VDC,+5VDC:A limentacdo Entrada na Placa);
e Micl,Mic2 eM ic3:Entrada de Gravagcédo AD —E2prom (Interno na Placa);
° SP0,SP1,SP2 e SP3:Saida da Gravacdo E2prom —DA (Interno na Placa);

e Voz0,Vozl,Voz2 E Voz3:Entrada e Saida de dudio das mensagens

(Interno na Placa);

e Tonel e Tonel:Sinalde MF gerado pelo 8889 antes do filtro-am plificador
(Interno na Placa);

e MF0OeMFl:Sinalde MF gerado apds o filtro-amplificador (Interno na Placa);

° DTMFO eDTMF1l:Sinalde M F recebido pelo detector 8889 (Interno na Placa).



Placa Sensor de Inversao de Polaridade (@A ssociada aos troncos)

Fungdes da Phca:

e Sializar a inversao da alinentagdo nos fios A e B das placas tronco interligadas.

Pode detectar a inversdo em até 16 linhas tronco (usa o “slot” apds a ltin a placa de

ramal)
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S inais que trafegam pela plca:
e DBO aDB7:barramento de dados da Central Entrada e Saida de dados na Placa);
e AOB,A1B,A2B,A8B e A9B:barramento de enderecos da Central
Entrada de dados na Placa);
e PIN,RD/BeW R:Sinais de controlk da Central Entrada de dados na Placa);
e Almentacdo:GndA,GndD,+12VDC, +5VDC (Entrada na Placa);
° IAO0,1LBO alA7,LB7 e LA8 f(polaca tronco 1),1B8 a LA15,1B15 f(polaca tronco 2):

Conexdo a rede de telefonia publica e as placas de troncos 1 e 2 Bidirecional).




Placa de Acesso: TI, Bblhetagem e Porteiros F10 e F12

Fungdes da Phca:
e Interfaceamento do sinaldo canalseriall entre a Centrale o sistem a de bihetagem

(conector Seriall);

e Interfaceamento do sinaldo canalserial?2 (IxD) e da alinentagdo +12Vdc e Gnd
entre a Centrale os Term inais Inteligentes TI @té 8 term inais);

e Interfaceamento da alinentacdo +12Vdc e Gnd entre a Centrale os Porteiros
Eletrénicos F10 ou F12 (até 12 porteiros) — somente HD L128P ou superior;

S inais que trafegam pel plca:

° A lmentacdo:Gnd, +12VDC (TI), +12VDC F10/F12),-12VDC,+ 14VAC (reserva)
(Saida para os acessoérios);

o TX2,TX1,RX1eRX2:Sinais da serial A ‘bufferizadas” para bilhetagem e term inais

Inteligentes TM I-1 (Saida para os acessdrios);
e Almentacdo:Gnd, +12VvDC (I'M I-1), +12VvDC F10/F12),-12VDC, + 14VAC (reserva)

proveniente da placa Ring (conector 6 pinos);
. Gnd,TX2,TX1,RX1e RX2:Sinais da serialprovenientes da placa base (conector

m ini-mate 5 pinos).



Term inal Intelgente TI

Fungdes do D ispositivo:

Criar um a interface am igdvelentre os usuarios e a Central;

M anter conversacao através da centralcom telefone tipo viva-voz, perm itindo a
conversagao com m aos livres;

Program agdo facile interativa através do uso do display e das teclas de navegacgao;
Inform agdes Uteis a qualquer hora no display, onde destacam os hordrio e calendario,

num ero do ram alcham ador, conferéncia do nimero discado e mem éria das cham adas

recebidas e geradas.
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Sinais que trafegam pel plhca:

A lmentagdo:Gnd e +12VDC (Entrada no D ispositivo);
+5V e Gnd: A lim entacdo dos circuitos do term inal (Interno);

Buzzer, Eletreto e Speaker:Campainha, M icrofone e alto-falante do term inal
(A coplam ento A clstico);

RA aRB:Via de dudio dos ramais (Conexdo com a Central);

Txd:Link de transm issdo de dados da centralpara o term inal, padrdo RS 232
Conexao com a Central);

MFO ,VIh:Saida e entrada dos tons de M F (Interno);

VIn:audio para os circuito do telefone viva—voz (Interno);

SRG,P3 2 :Sensor de Ringue e com ando de ocupagédo do term inal (Interno);
L1,1.2,L3,1L4,Cl1,C2 e C3:Linhas e colunas do teclado (Interno);



Porteiros Eletronicos F10 e F12

Fungdes do D ispositivo:

Gerar ligagdes a um ram alpré-programado E10) ou a um ram alselecionado através
do teclado do Painel F12);

Receber, detectar o sinalde ringue, atender ligagdes autom aticam ente e perm itir a
com unicagao entre qualquer ramale o porteiro;

Detectar os sihais de DTM F e com andar até 2 aberturas a partir da identificacédo

fornecendo a corrente necessaria para acionar fechaduras ou portdes eletrdnicos.

Porteiro Eletronico ( F10 e F12)
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S inais que trafegam pela plca:

Alimentacdo:Gnd e +12VDC (Entrada no D ispositivo);

Eletreto e Speaker:M icrofone e alto—-falante do porteiro A coplamento A clstico);
RA a RB:Via de dudio dos ramais (Conexdo com a Central);

MFO ,MF\CP:Saida e entrada dos tonsde M F (Interno);

AleA2:FiosA e B Japolarizados para os circuito do telefone viva-voz (Interno);
SRING,RA2:Sensor de Ringue e ocupacao do porteiro (Interno);
L1,1.2,L3,1L4,Cl1,C2 e C3:Linhas e colunas do teclado F12).Para o F10 utiliza
somente L1 e C3 para conectar o botdo (Interno);

+5V e Gnd: A Iim entagdo dos circuitos do porteiro (Interno).



