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Booster para Video Porteiro HDL (BVP)

Apresentacéao:

O Booster é um amplificador e divisor do sinal de video gerado pela Camera do Video Porteiro
Coletivo. Possui:

Entrada de video com conector tipo “F” para receber o sinal da camera.

Saida de video com conector tipo “F” para interligacdo com outro Booster.

Oito saidas de video (V1 a V8) com terminais de parafusos para a ligacdo dos monitores.
Terminal “4” que corresponde ao “terra” para ligagdo nos monitores.

Chave seletora de voltagem, de acordo com a rede elétrica local.

Plug “macho” para ligacdo na rede elétrica.

Chave atenuadora “L-H” .
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Posicionar chave
Atenuadora na posi¢éo “L".

BOOSTER
PARA 8 RAMAIS

:
MALHA ICONDUTOR 3 .
Saidas de Video para
CABO COAXIAL 0S monitores
RG 59 - 75 OHM

Caracteristicas.
Ganho: 3db
Impedancia de entrada 75 Ohms
Impedéncia de Saida 300 Ohms
N° saidas de Video 8
Alimentac&do 110/220 Vac
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Utilizacdo:
Para os Sistemas de Video Porteiro Coletivo HDL, permitindo o acoplamento de até 8 monitores.
Quando houver mais que 8 monitores, sera necessaria a interfigagdo de 2 ou mais boosteres,

conforme o esquema abaixo:
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cabo coaxial.

Recomendacdes:

v Néo utilizar a mesma tubulagdo da rede elétrica para ligagcéo

v
v

Camera/Booster e entre Boosteres.

Instalar o Booster em local abrigado. Protegido de agentes externos.

O Booster devera ser ligado a rede elétrica. Portanto, verifique a posicao da
chave seletora de voltagem.

Utilizar cabo coaxial RG.59 — 75 Ohms para a ligacdo da Camera/Booster e
entre Boosteres.

O Booster podera ser colocado a uma distancia maxima de 80 metros dos
Monitores. Procure coloca-lo o mais proximo possivel dos monitores.
Consulte o manual de instalacdo do Video Porteiro Coletivo para as demais
conexdes necessarias ao funcionamento do sistema.
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