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0 PRIMEIRO PASSO EM DIRECAO
AUuMA CASA MAIS SEGURA

SEGURANCA AMPLIADA COM VIDEO CONTROLE A DISTANCIA

FLEXIBILIDADE NA INSTALACAO CONTROLE DE ACESSO INTEGRADO

AUDIO DE ALTA QUALIDADE ROBUSTEZ E PROTECAO




GRAU DE PROTECAO
IP44 EM TODAS AS
UNIDADES EXTERNAS

TECNOLOGIA

DE PONTA

SOMADA

A COMPETENCIA
NACIONAL A

PRODUZIDO NO

SEGURANCA TESTADA d POLO INDUSTRIAL
E COMPROVADA!

HOMOLOGADO CONHEGA A AMAZONIA

Os produtos HDL sao garantia de seguranca e inovacao, em razao
de investimentos continuos em tecnologias e ensaios mecanicos,
elétricos, dimensionais, ultravioleta e climaticos que seguem as
mais rigidas normas internacionais.
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VIDEO KITS

Kit de Porteiro Eletrénico com Video Kit de Porteiro Eletronico com Video

SENSE S MCA SENSE 4,3”

Kit de Porteiro Eletronico com Video

SENSE S

A HDL ENTREGA -
SEGURANCA com INOVACAO

AUDIO KITS

Kit de Porteiro Eletronico Kit de Porteiro Eletrénico Kit de Porteiro Eletronico

F9-S F8-SNTL F8-NTL
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SEGURANCA COM INOVACAO
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Kit de Porteiro Eletronico com Video

SENSE SEVEN S MCA
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Kit de Porteiro Eletronico com Video

SENSE SEVEN S
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Kit de Porteiro Eletronico com Video

SENSE 4,3”

Diferenciais principais:
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Kit de Porteiro Eletronico
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Kit de Porteiro Eletronico

F8-SNTL e F8-SN GRAPHIL
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A SOLUCAO CERTA PARA CADA APLICACAO

COMPARATIVO FUNCIONAL

Qtde. Unid. Externas
Qtde. Unid. Internas
Qtde. Fios Instalacao
Distancia Max. de Instalacao

Alimentacao e Fonte

Display: Tamanho, Formato
Qtde. Cameras Adic.

Saida para DVR

Controle de Acesso Integrado
Funcdo “Meméria”

Funcao “Siga-me”

Alarme de Porta Aberta
Alarme Antivandalismo
Acionamento Auxiliar
Funcdo “N&o Perturbe” (Mudo)
Ajustes de Volume

Qtde. Unid. Externas
Qtde. Unid. Internas
Qtde. Fios Instalacao
Distancia Max. de Instalacao

Alimentacao e Fonte

Funcao “Siga-me”

Funcdo “Nao Perturbe” (Mudo)
Alarme de Porta Aberta
Alarme Antivandalismo
Acionamento Auxiliar

Niveis de Volume Campainha
Ajustes de Volume

SENSE 4,3" SENSE SENSE Unid. Ext.
SEVEN S SEVEN S MCA SENSE Video
1+1 1+1 1+1 +1
1+3 142 142 -
4 4 4 4
100 m 100 m 100 m 100 m

Fonte interna ou

externa, pelo monitor,

Fonte interna ou
externa, chaveada,

Fonte interna ou
externa, chaveada,

Fonte interna ou
externa, chaveada,

F8-SNTL e

chaveada, 100 a 240V 100 a 240V 100 a 240V 100 a 240V

4,37, 16:9 77,16:9 77,16:9 -
+1 +3 +3 -
Nao Sim Sim -
Nao Nao Sim -
Nao Nao Sim -
Nao Sim Sim -
Nao Sim' Sim’ Sim’
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Nao Sim Sim -

Interno e Externo Interno e Externo Interno e Externo Externo

F8-NTL F8-SN GRAPHIL F9-S Unid. Ext. F9-S
1 1 1+1 +1
142 1+3/4 145 145
2 2 4 2
500 m 500 m 800 m 800 m
Fonte interna Fonte interna Fonte interna ou Fonte interna ou
chaveada, chaveada, externa, chaveada, externa, chaveada,
100 a 240V 100 a 240V 100 a 240V 100 a 240V
Nao Nao Sim Nao
Nao Nao Sim Nao
Nao Nao Sim' Nao
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Nao Sim
1 1/3 3 -
Externo Externo Interno e Externo Externo

1) Entrada para sensor, tipo NF (Normalmente Fechado).
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Ref. 90.02.01.731

Emb.

02
02

02
02

02
02

Emb.

03
03

Ref.

Ref. 90.02.01.712 Ref. 90.02.01.430

Kit de Porteiro Eletrénico com Video

SENSE SEVEN S MCA

Controle de acesso integrado (Senha + RFID) - Funcao
Meméria - Funcao Siga-me sem necessidade de PABX -
Alarme de porta aberta*.

Até + 3 cameras adicionais - Até + 2 unidades internas
adicionais Até + 1 unidade externa adicional* - Bivolt
automatico - Até 100 metros de instalacdo.

Composto por 1 x Monitor LCD de 7" + 1 x Unidade
Externa IP44 + 3 x Tags RFID + 1 x cartao Master RFID,
em caixa de papelao.

90.02.01.732 (O Monitor Branco

90.02.01.731

@ Monitor Preto

SENSE SEVEN S

Funcao Siga-me sem necessidade de PABX - Alarme de
porta aberta* - Camera IR com alcance de até 3 metros -
Acionamentos de até 2 circuitos.

Até +3 cdmeras adicionais - Até +2 unidades internas
adicionais - Até +1 unidade externa adicional* - Bivolt
automatico - Até 100 metros de instalacdo.

Composto por 1 x Monitor LCD de 7" + 1 x Unidade Externa
IP44, em caixa de papelao.

90.02.01.712 (O Monitor Branco

90.02.01.711

@ Monitor Preto

SENSE 4,3
Camera IR com alcance ate 3 metros

Acionamento de ate 2 circuitos - Até +1 cdmera adicional -
Até + 3 unidades internas adicionais - Até +1 unidade externa
adicional - Bivolt Automatico - Até 100 metros de instalacdo

Composto por 1 x Monitor LCD de 4,3" + 1 x Unidade Externa
P44, em caixa de papeldo.

90.02.01.430 (O Unidade Externa Aluminio
90.06.02.430 @ Unidade Externa Graphil

* S30 necessarios acessorios para viabilizar as funcges.

Ref.

90.02.01.612

90.02.01.611

Acessorios e Complementos

[0

Unidades Internas Adicionais Video SENSE S

Camera IR com alcance de até 3 metros - Acionamentos de
até 2 circuitos.

Até + 1 cdmera adicional - Até + 2 unidades internas adicionais
Até + 1 unidade externa adicional* - Bivolt automatico - Até
100 metros de instalacao.

Composto por 1 x Monitor LCD de 7" + 1 x Unidade Externa
IP44, em caixa de papeldo.

(O Monitor Branco

@ Monitor Preto

Ref.90.02.01.611

Emb.

03

12

12

12

12

12

04

04

Ref.

90.02.01.431

90.02.01.210
90.02.01.211

90.02.01.213

90.02.01.694

90.02.01.719

90.02.01.313

90.02.01.463
90.02.01.084

90.02.01.179

90.01.03.021

Ref. 90.02.01.431

Ref.90.02.01.210  Ref.90.02.01.694 Ref. 90.02.01.313

Acessorios e Complementos

-

1 8

Unidade Interna Adicional Monitor SENSE 4,3
Estende o Kit para mais ramais internos, em outros cémodos.
Até 100 metros de instalacdo - Acionamento de ate 2 circuitos.
Composto por 1x Monitor LCD 4,3", em caixa de papelao.

O Monitor Branco

Unidades Internas Adicionais Audio AZ-S

Estende o Kit para mais ramais internos, em outros cémodos.

1 ou 2 acionamentos - 3 volumes de campainha, incluindo
Nao Perturbe”.

Composto por 1 x Interfone, em caixa de papeldo.

Modelo AZ-S01, 1 botdo de acionamento.

(O Acabamento Branco

Modelo AZ-S01, 1 botao de acionamento

@ Acabamento Grafite

Modelo AZ-502, 2 botoes de acionamento

(O Acabamento Branco

Unidades Internas Adicionais Audio AZ

Estende o Kit para mais ramais internos, em outros
cémodos. 1 ou 2 acionamentos - 2 volumes de campainha.
Composto por 1 x Interfone, em caixa de papelao.

Modelo AZ-01, 1 botao de acionamento.

(O Acabamento Branco

Modelo AZ-02, 2 botdes de acionamento.

(O Acabamento Branco

Unidade Externa Adicional Video SENSE

Estende o Kit para mais um ramal externo,
uma segunda porta.

Camera IR com alcance 3 metros - IP44, com teto de
protecao - Tamper antivandalismo - com LED no botao de
chamada - Ajustes de Audio (microfone e alto falante) -
Alimentacao direta ou através de unidade interna - Bivolt
automatico.

Composto por 1 x Porteiro Eletrénico, em caixa de papelao.

b &b

Fontes de Alimentacao Complementar TRA-400
Fonte bivolt, com chave seletora e saida 12Vca - 500 m.
Composto por 1 x Fonte, em caixa de papelao.

Simples

Com bot&o de teste/acionamento

Comutador RL1000

Acessorio para a extensao do Kit para mais um ramal
externo, uma segunda porta.

Composto por 1 x comutador, em caixa de papelao.

Contato Deslizante
Acessorio para a sensoreamento de porta aberta.
Funciona como um sensor “NF” [Normalmente Fechado).

Composto por 2 pares de contatos,
em caixa de papelao. 1
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Ref. 90.02.01.806

Ref. 90.02.01.954 Ref. 90.02.01.953

Kit de Porteiro Eletronico

Q

F9-S

Funcdo Siga-me sem necessidade de PABX - Alarme de
porta aberta* - “Nao Perturbe”.

Até +4 unidades internas adicionais - Até +1 unidade
externa adicional* - Bivolt automatico - Até 800 metros
de instalacao.

Composto por 1 x Interfone AZ-Siga-me + 1 x Unidade
Externa IP44 com LED, em caixa de papelao.

(O Acabamento Branco

Fé - SNTL e F8 - SN GRAPHIL

Acionamentos de até 2 circuitos - Alarme
antivandalismo - 1 nivel [SNTL) ou 3 niveis (SN] de
volume de campainha, incluindo “N&o Perturbe”/Mudo
Até +3 unidades internas adicionais - Bivolt automatico -
Até 500 metros de instalacdo.

Composto por 1 x Interfone + 1 x Unidade Externa IP44,
em blister.

OO Interfone AZ02 Branco e UnidadeExterna Aluminio
O @ Interfone AZ Branco e Unidade Externa Graphil

F8-NTL

Acionamentos de até 2 circuitos - Alarme
antivandalismo - 2 volumes de campainha Tradicao

e |dentidade HDL.

Até +2 unidades internas adicionais - 127 ou 220V -

Até 500 metros de instalacdo.

Composto por 1 x Interfone AZ-02 + 1 x Unidade Externa
IP44, em blister.

(O Acabamento Branco

Acessorios e Complementos

Unidades Internas Adicionais Audio AZ-S
Estende o Kit para mais ramais internos, em outros
cdmodos 1 ou 2 acionamentos - 3 volumes de
campainha, incluindo “Nao Perturbe”.

Composto por 1 x Interfone, em caixa de papelao.
Modelo AZ-S01, 1 botdo de acionamento.

(O Acabamento Branco

Modelo AZ-S01, 1 botao de acionamento.
Acabamento Grafite

Emb. Ref.
04 90.02.01.806
06 90.02.01.954
07 90.06.02 217
06 90.02.01.953
* S3o0 necessarios acessorios para ativar as funcoes.
Emb. Ref.
12 90.02.01.210
12 90.02.01.211
12 90.02.01.213

12

Modelo AZ-S02, 2 botdes de acionamento.
(O Acabamento Branco

Ref. 90.02.01.210

Emb.

12

12

04

06

04
04

04

12

Ref. 90.02.01.211

Ref.

90.02.01.694

90.02.01.719

90.02.01.807

90.02.01.234

90.02.01.463
90.02.01.084

90.02.01.179

90.01.03.021

Ref. 90.02.01.694  Ref.90.02.01.807 Ref. 90.02.01.234

Acessorios e Complementos

Unidades Internas Adicionais Audio AZ

Estende o Kit para mais ramais internos,

em outros cdmodos 1 ou 2 acionamentos.

2 volumes de campainha.

Composto por 1 x Interfone, em caixa de papelao.

Modelo AZ-01, 1 botao de acionamento,

(O Acabamento Branco

Modelo AZ-02, 2 botdes de acionamento.
Acabamento Branco

Q

Unidade Externa Adicional F9-S

Estende o Kit para mais um ramal externo, uma
segunda porta IP44, com teto de protecao -
Tamper antivandalismo - com LED no botao de
chamada - |

Ajustes de Audio (microfone e alto falante) -
Alimentacao direta ou através de unidade interna
- Bivolt automatico.

Composto por 1 x Porteiro Eletronico,

em caixa de papelao.

Caixa de Protecao HBox F8-SNx

Caixa de protecdo com alta robustez para Unidades
Externas F8-SN - feita em liga de aluminio.
Composto por 1 x Caixa de Protecdo, em caixa

de papelao.

Fontes de Alimentacao
Complementar TRA-400

Fonte bivolt, com chave seletora e saida 12Vca - 500 m.
Composto por 1 x Fonte, em caixa de papelao.

Simples
Com botao de teste/acionamento

Comutador RL1000

Acessorio para a extensao do Kit para mais um ramal
externo, uma segunda porta.
Composto por 1 x comutador, em caixa de papelao.

Contato Deslizante

Acessério para a sensoreamento de porta aberta.
Funciona como um sensor “NF” [Normalmente Fechado).
Composto por 2 pares de contatos, em caixa de papeldo.
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TOTAL SINERGIA
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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Ref. 90.02.01.234

REQUISITOS DE INSTALACAO

KITS VIDEO

D

Fiacao
—mm Bitola

Entre as unidades’

Entre as unidades (RG59 ou RG04)

Entre as unidades (UTP CAT 5E / CAT6)

Painel Externo até fechadura

istdncia Maxima

Produto

50 m 0,5 mm? ..
90.02.01.430 SENSE Aluminio 4,3” 100 m
50 m 100 m 1,0 mm?
0Om 50 m 0,5 mm? )
50 m 100 m 1,0 mm? 90.06.02.430 SENSE Graphil 4,3” 100 m
0 30m 100% cobre, 24 awg
9 50 m 1.5 mrat 90.02.01.731 SENSE Seven SMCA 100 m

* Importante: para um melhor desempenho, recomendamos que seja utilizado um cabo coaxial RG59 (ou RG06) para o sinal de video.

KITS AUDIO

Entre as unidades’

Fonte TRA até Painel Externo
Fonte TRA até Painel Interno

Painel Externo até fechadura

12

Distancia Maxima

Fiacao
I 0 7 T T T

100 m 0,5 mm?

100 m 200 m 1,0 mm?
200 m 500 m 0,5 mm?
500 m 800 m 1,0 mm?
0m 50 m 2,5 mm?
Om 50 m 2,5 mm?
0m 50 m 2,5 mm?

F8 - NTL

F8- SN

F8 - S NTL

F9-S

* Importante: para o produto F9-S (90.02.01.806), em distancias superiores a 50 m, recomendamos que as unidades interna e externa sejam alimentadas.

500 m

500 m

500 m

800 m
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DIAGRAMAS DE INSTALACAO

©

Kit de Porteiro Eletronico com video

Fonte 12Vdc

SENSE SEVEN S MCA
A - . P
o . . . ) Camera Auxiliar - Unidade Externa reto
Instalacdo Basica - 4 fios entre as unidades (Unidade Externa + 1 Unidade Interna) + 1 Unidade Interna + 1 CAmera Auxiliar
N Rede de Energia
Camera:
+FF413VGI +FF413VG «Vermelho - 12V
- © | o= [ | * Preto - GND
it B * Amarelo/Azul - Video

| —_— — H - - Preto
Linha L{—|-
= 1T 'I — Telefonica = rl=1 Amarelo/Azul
1 Linha
ose g B ) Telefonica
VCCYVYVV314+S 90~240 - 3
[Teeesog 0da321pP VAc " 90000 & i JGgyyygsrans 9({/;\2040

Kit de Porteiro Eletronico com video

SENSE 4,3” ALUMINIO / GRAPHIL

Instalacdo Basica - 4 fios entre as unidades (Unidade Externa + 1 Unidade Interna) Camera Auxiliar - Unidade Externa + 1 Unidade Interna + 1 Camera Auxiliar
| +FF413VG Porteiro Camera Vermetho
boecoocoed
DO OO® +FF413VE
= 0 00
-0 © ©00
R =
Porteiro Rede de Energia
i Camera:
| Amarelo/Azul * Vermetho - 12V
* Preto - GND

* Amarelo/Azul - Video

B L]
0000000600

0O0O0O0O0O0O0 Lo
F@ q IW' ! Monitor

fessi)
B

Monitor

VicvaVv 3 14+8 w2

VicVzV 3 14+ 8 %0 Fechadura
IC

Kit de Porteiro Eletronico

F 9 S Instalacao a 2 fios

Instalacdo a 4 fios
. °
S+314FFG
90~240

* %) coscooee VAc

E
14 G+ LALB

Linha
Telefonica

Kit de Porteiro Eletronico

F8-S NTL" | F8-NTL"

Instalacdo Maxima

2 Fios 1,5 mm? 2 Fios 1,5 mm? 2 Fios 1,5 mm?

S——
mEH)
—

~

© @

DG
@D

@©]

Fechadura 12V HDL
(vendida separadamente)

* Mais 2 ** Mais 3
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SERVICO
DE PREE
POS-VENDA

A Legrand investe continuamente em ferramentas e processos
inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes

e para oferecer a melhor experiéncia de compra, instalacao

e utilizacao de seus produtos.

Suporte para especificacao e cotacoes de projetos;

Call center para suporte técnico;

Programa continuo de formacao e treinamentos;

Documentacao técnica - manuais, videos etc.;

Materiais de comunicacdo - catalogos, website,
folhetos, entre outros.

& [ o] Go Up
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CLUBE

CONTATO

Lllegrand’

SAC f\?erxlcﬁ?ngﬁto ao Cliente
0800 011 8008

bj sac(dlegrand.com.br

@ www.hdl.com.br
o /LegrandBrasil
e legrand.com.br/blog
/LegrandBrasil

@ /company/legrand-brasil

@ /LegrandBrasil

Il oL

bs.hdl.01.cat-05/2022





